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Handleiding Prestan Professional AED Trainer PLUS

De Prestan Professional AED Trainer Plus is voorgeprogrammeerd met
een Nederlands/Engels module, 1 set volwassen-
/kindertrainingselektroden met padcase, 1 extra set verbindingspinnen en
een draagtas. De 4 “C” batterijen zijn niet inbegrepen.

De Prestan Professional AED Trainer PLUS 4-pack is voorgeprogrammeerd
met een Nederlands/Engels module, 4 sets volwassen-
/kindertrainingselektroden, 4 extra sets verbindingspinnen en een 4-pack
draagtas. De 16 “C” batterijen zijn niet inbegrepen.

Introductie
Wij danken u voor de aanschaf van de Prestan Professional AED Trainer PLUS. Deze handleiding
bevat alle informatie over deze AED-Trainer en toebehoren.

WAARSCHUWING: U dient deze Prestan Professional AED Trainer PLUS alleen te gebruiken voor
trainingsdoeleinden. Het is géén echte AED en zal geen schok afgeven. Bewaar deze AED-Trainer nooit
in de nabijheid van een AED om verwarring te voorkomen.

Voor alle vragen met betrekking tot het onderhoud of het gebruik van de Prestan Professional AED
Trainer, verwijzen wij u naar deze handleiding. Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen,
dan kunt u telefonisch contact opnemen via 088-233 6000 of per e-mail naar
verkoop@aedvoordelig.nl.
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Functies Prestan Professional AED Trainer PLUS

Eigenschappen

e Volwassenmodus 30:2 en baby-/ kindermodus 30:2 en 15:2
* Helder verlichte schokknop welke knippert wanneer een schok geadviseerd is
¢ Aan/uit knop met verlichte indicator voor aan/uit/pauze en het instellen van programma’s
e Stevige en duurzame doorschijnende deksel
e 5voorgeprogrammeerde scenario’s:
Scenario 1: Schok, Schok, Schok
Scenario 2: Schok, geen schok, geen schok
Scenario 3: Geen schok, geen schok, geen schok
Scenario 4: Schok, geen schok, schok
Scenario 5: Schok, Schok, geen schoK
¢ Taalmodule met 2 talen Nederlands/Engels
e Semi-/ volautomatisch in te stellen
* Reanimatiemetronoom aan/uit
e Beademing aan/uit
» Werkt met en zonder afstandsbhediening. Scenario’s zijn vooraf in te stellen.
* Geluidssterkte: verstelbaar in laag, gemiddeld, hoog
e 1 set trainingselektroden met illustraties voor zowel volwassenen en baby/ kind
¢ Voldoet aan de nieuwste ERC-richtlijnen (2015)
e 3 jaar garantie

Volwassene-/kindertrainingselekiroden
* De Trainingselektroden hebben een ingebouwde

schakelaar die geactiveerd wordt wanneer de
trainingselektroden zijn bevestigd op de pop (Pad

Sensing System) C N .\\\

e De trainingselektroden kunnen +\- 100 keer gebruikt T{b,‘t\ &1
worden (mits zorgvuldig gebruik en opbergwijze) \‘\ : o

e De elektrode kabel is reeds aangesloten op de Prestan o 3
Professoinal AED Trainer . ®

* De trainingselektroden hebben een duale illustratie -

voor volwassene/kind
* Pads worden bewaard in een padcase voor de beste bescherming
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Onderdelen Prestan Professional AED Trainer PLUS

Blauwe deksel L
Bedieningspaneel

Elektroden cassette

Trainingselektroden
Elektroden kabels

verbinder
Aan/uit status Schok-knop
indicator
Aan/Uit/Pauze knop Baby-/kinderknop

ACHTERZIJDE
Productinformatie 6@ s B ® o
(model/serienummer) —%—b ity 3

o {4

Batterij unit voor 4 “C”
batterijen

Luidspreker (Nog niet geinstalleerd)

Taalmodule

Beschermingskussen (4)
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Gebruiksklaar maken

1. Haal de Prestan Professional AED Trainer PLUS uit de doos.
2. Rits de draagtas open en haal de Prestan Professional AED Trainer uit de draagtas.
3. Verwijder de plastic verpakking van de module, de twee extra verbindingspinnen en de set
trainingselektroden.
4. Plaats de tweetalige instructiemodule aan de achterkant van het apparaat in de
linkeronderhoek.
5. Montage elektroden
a. Verwijder de plastic verpakking van de Prestan Professional trainingselektroden
b. Neem het eind van de kabel dat nog niet is bevestigd aan het apparaat
c. Verwijder de zwarte verbindingspin door op het smalle uiteinde te drukken met een
pen (zie de afbeelding beneden)
d. Plaats de elektroden in de connector. (zorg ervoor dat de afbeelding op de elektroden

aan dezelfde kant als de zwarte verbindingspin geplaatst wordt)

’_(’ £ / (;7,‘.- ) > (; B g
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e. Zorgervoor dat de elektroden aan de juiste kant geplaatst worden.
(zie afbeelding hierboven) en druk de zwarte verbindingspin terug in de connector.

f. Open de witte elektroden cassette.

g. Verwijder het doorzichtige plastic van de AED-trainingselektroden door deze voorzichtig
naar beneden te rollen. U kunt het doorzichtig plastic weggooien.
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h. Bevestig de pads aan de binnenzijden van de witte elektroden cassette en sluit de

cassette.
7 o ) e
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Vervolg monteren van de trainingselekiroden

i. Rol de kabel op en plaats deze in het hiervoor bestemde vak,
plaats de elektroden hier bovenop.

Vervangen van trainingselekiroden

L

De Prestan trainingselektroden zijn ongeveer 100 keer te gebruiken (afhankelijk van
zorgvuldig gebruik en opbergwijze)
Als u één elektrode moet vervangen is het raadzaam om beide trainingselektroden

tegelijkertijd te vervangen.
Verwijder de zwarte verbindingspin door op het smalle uiteinde te drukken met een pen.

1

//’

- .
/‘r/

Schuif de gebruikte elektrode uit de kabelverbinder.
Zie punt 5 (montage elektroden) op de vorige pagina voor het installeren van nieuwe

trainingselektroden.

. Kabelverbinder

. Verbindingspin
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Actie knoppen

[*]
Aan/Uit/Pauze knop
e Druk op de groene knop voor het aanzetten van de AED-Trainer. Het
lampje boven deze knop licht op. (D
e Druk 3 seconden op de groene knop voor het uitzetten van de AED-
Trainer.

Aan/uit knop

Baby-/kinderknop
® Na het aanzetten van de Prestan Professional AED Trainer PLUS,

vraagt het programma of het om een baby-/kind slachtoffer gaat. .
Zodra dit het geval is, dient u op de baby-/kinderknop te drukken.
¢ Het lampje boven deze knop licht op wanneer deze module is
ingeschakeld.
e Het lampje gaat uit zodra het programma wordt onderbroken, en
gaat weer aan zodra het programma wordt hervat.

e Hetis mogelijk dat de Prestan Professional AED Trainer PLUS is .
ingesteld op baby-/kindermodus 30:2. Deze kunt u omzetten naar Baby-/kinderknop
15:2 door middel van de volgende handelingen:

a. Zorg dat de AED UltraTrainer uit staat voordat u begint.

b. Druk op de baby-/kinderknop en houd deze knop ingedrukt (niet loslaten).

c. Druk vervolgens op de Aan/Uit/Pauze knop en houd beide knoppen ingedrukt tot dat
het toestel aangaat (2 lampjes lichten op boven de Aan/Uit/Pauze knop en de baby-
/kinderknop). Wanneer het toestel aan gaat, laat u de knoppen los.

d. Het toestel geeft nu aan: ‘baby-/ kinderreanimatie 30:2’ of ‘baby-/kinderreanimatie
15:2°. Met elke nieuwe druk op de Baby-/kinderknop kunt u de selectie schakelen
tussen baby-/kinderreanimatie 30:2 en baby-/kinderreanimatie 15:2.

e. Zodraer een pieptoon klinkt is de selectie opgeslagen en wordt het toestel
uitgeschakeld.

Schokknop
s De schokknop knippert wanneer u wordt gevraagd om een schok te
geven.
s |n de semi-automatische modus drukt u op de knop wanneer deze
knippert.

¢ |n de volautomatische modus knippert de knop 6 keer voordat er een
automatische schok wordt gegeven. Daarna wordt het programma hervat.

Schokknop
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Bedieningspaneel

Taal keuzeknop
Controlelampjes
Scenario opties

Volumeknop

Pauze/Play knop

De volgende informatie is een handleiding voor het aanpassen van de instellingen van uw AED
Trainer. Afhankelijk van wat u wilt instellen kan de Prestan Professional AED Trainer worden
ingesteld terwijl deze aan of uit staat. De AED Trainer piept of gaat uit om uw taalkeuze of

scenarioselectie te bevestigen.

. Taal keuzeknop

De taal keuzeknop vindt u rechtsboven op de Prestan AED Trainer.
e Door de toets in te drukken, kunt u schakelen tussen de twee geinstalleerde talen.
e Het apparaat zal altijd starten met de taal waarin de AED Trainer is afgesloten.

o U hoeft het apparaat niet aan te zetten om het bedieningspaneel te bedienen.

E Controlelampjes

De controlelampjes vindt u rechtshoven op de Prestan AED Trainer onder de taalkeuze knop.
o De controlelampjes kunt u bedienen met de scenario keuzeknop, de volume keuzeknop, de
schokknop en de play/pauzeknop.
e De lampjes zijn rood of geel.
o Voor elke functie wordt via de controlelampjes de status kenbaar.
® Tevens maken ze ook kenbaar of de AED Trainer in de half- of volautomatische modus staat.
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Scenario kevzeknop

De Scenario keuzeknop vindt u rechtsboven op de Prestan AED Trainer onder de controlelampjes.
¢ Met de scenario keuzeknop kunt u 1 van de 5 protocollen op de AED Trainer instellen.
¢ Eenrood controlelampje betekent ‘schok’
e Een geel controlelampje betekent ‘geen schok’
¢ De controlelampjes dient u van links naar rechts te lezen.
¢ Bijvoorbeeld: Rood-Rood-Geel, betekent ‘schok - schok - geen schok’

Scenario’s:
1. rood; geel; geel | Schok; geen schok; geen schok
2. rood; geel; rood 11 schok; geen schok; schok
3. rood; rood; geel 11 schok; schok; geen schok
4. geel; geel; geel; 3 x geen schok
5. rood; rood; rood 1] 3 x schok

)
Volume keuzeknop
e U kunt kiezen uit 3 verschillende volumeniveaus.
o Door op de volume keuzeknop te drukken zet u het volume harder/zachter.
¢ Het niveau wordt weergegeven met gele controlelampjes.

Laag volume

Gemiddeld volume
Hoog volume

Pauze/play knop

o Met de pauze/play knop kan het scenario gepauzeerd en weer gestart worden.

¢ Wanneer het scenario op pauze staat, zullen er 3 gele controlelampjes knipperen.
e Als uverder wilt gaan met het scenario, drukt u opnieuw op de Pauze/playknop.
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Programma opties instellen

Gebruik knop-combinaties voor het instellen van de onderstaande instellingen.

Volautomaat/halfavtomaat
De Prestan AED Trainer PLUS is op simpele wijze in te stellen als half- en volautomaat.
* Het apparaat wordt geleverd in de halfautomatische modus.
e Om de AED Trainer om te schakelen naar de volautomatische modus dient u de volgende
stappen te volgen.
e Zorg ervoor dat de AED Trainer PLUS uitgeschakeld is, druk op de aan/uit knop tot u 2 x
achter elkaar een pieptoon hoort, dit duurt ongeveer 10 seconden. LET OP! BLIJF WACHTEN
OP DE 2E PIEPTOON.

o De schokknop zal nu knipperen.
* Kijk naar de controlelampjes:

1. Wanneer er 3 gele controlelampjes branden, bevindt de AED Trainer zich in de
halfautomatische modus.

2. Wanneer er 3 rode controlelampjes l I I branden, bevindt de AED Trainer zich in de
volautomatische modus.
* Druk op de schokknop om te schakelen tussen vol- en halfautomaat.
* Druk op de aan/uit knop om de modus op te slaan en de AED Trainer uit te schakelen.

Beademing instructie aan/uit
De beademing instructie kan aan of uit worden gezet. U hoort bijvoorbeeld na 30 borstcompressies:
‘Geef 2 beademingen’ of ‘geen hoorbare instructie’.
e Het apparaat wordt geleverd met beademing instructie AAN.
® Om deze instelling te wijzigen naar beademing instructie UIT, dient u de volgende stappen te
volgen.
e Zorg ervoor dat de AED Trainer PLUS uitgeschakeld is, druk op de aan/uit knop tot u 2 x
achter elkaar een pieptoon hoort, dit duurt ongeveer 10 seconden. LET OP! BLIJF WACHTEN
OP DE 2E PIEPTOON.
® De schokknop zal nu knipperen
* Kijk naar de controlelampjes:

1. Erzullen 3 gele of 3 rode controlelampjes branden. Druk 1x op de scenarioknop om
de hoeveelheid brandende controlelampjes terug te brengen naar 2 gele of 2 rode
controlelampjes.

2. Wanneer er 2 gele controlelampjes branden, is de AED Trainer ingesteld op
‘beademinginstructie AAN’.

3. Wanneer er 2 rode controlelampjes branden, is de AED Trainer ingesteld op
‘Beademinginstructie UIT’.

e Druk op de schokknop om te schakelen tussen beademing instructie AAN/UIT.
e Druk op de aan/uit knop om de modus op te slaan en de AED Trainer PLUS uit te schakelen.
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Metronoom aan/uit
De metronoom is automatisch ingesteld en geeft naast het tikgeluid bij 10, 20 en 30
borstcompressies aan hoe vaak de compressie is/moet zijn uitgevoerd. De metronoom kan
worden uitgezet via de volgende handelingen.

e Zorg ervoor dat de AED Trainer PLUS uitgeschakeld is, druk op de aan/uit knop tot u 2 x

achter elkaar een pieptoon hoort, dit duurt ongeveer 10 seconden. LET OP! BLIJF
WACHTEN OP DE 2E PIEPTOON.
* De schokknop zal nu knipperen
s Kijk naar de controlelampjes:
1. Erzullen 3 gele of 3 rode controlelampjes branden. Druk 2x op de scenarioknop
om de hoeveelheid brandende controlelampjes terug te brengen naar 1 geel of 1
rood controlelampje.
2. Wanneer er 1 geel controlelampje brandt, is de AED Trainer ingesteld op
‘metronoom AAN’.
3. Wanneer er 1 rood controlelampje brandt, is de AED Trainer ingesteld op
‘metronoom UIT".
e Druk op de schokknop om te schakelen tussen metronoom AAN/UIT.
e Druk op de aan/uit knop om de modus op te slaan en de AED Trainer PLUS uit te
schakelen.

Onderhoud en reinigingsinstructie

1. Bewaar de Prestan Professional AED Trainer PLUS in een koele en droge ruimte.

2. Plak na gebruik de trainingselektroden op het elektroden-hardcase en berg dit op in het daar
toebehorende opberg vak.

3. Indien het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder de batterijen voor het
voorkomen van corrosie.

4. Draag of pak het toestel nooit op aan de kabels.

Het is van belang de Prestan Professional AED Trainer PLUS schoon te houden. Indien u de AED
Trainer wilt schoonmaken, kunt u deze het beste afvegen met een schone, vochtige, zachte doek.
Indien de AED Trainer extreem vuil is, kunt u minimaal schoonmaakmiddel gebruiken. Om de
levensduur van het apparaat te waarborgen dient u voorzichtig te zijn met water. De AED Trainer
mag absoluut niet ondergedompeld worden.
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Symptoom

Mogelijk probleem

Oplossing

De taalmodule past niet.

De taalmodule kan maar op
1 manier geplaatst worden.

Draai de module 180
graden en probeer deze
nog eens te plaatsen.

Het apparaat start niet.

De module is niet geplaatst.
De batterijen zijn niet goed
geplaatst, zijn leeg, of zitten
er niet in.

Plaats de module opnieuw
in de AED Trainer.
Herplaats de batterijen op
de juiste wijze.

Vervang de batterijen.

Het doorzichtige plastic is lastig
van de pads te verwijderen.

Buig de elektroden
voarzichtig. Verwijder dan
de plastic.

Bekijk het monteren van
de trainingselektroden.

Beide pads maken contact met
de reanimatiepop, maar de
AED-Trainer start niet met
analyse.

De pads zijn ondersteboven
in de connector geplaatst.
De lijm is versleten.

De contactpunten maken
geen contact.

Plaats de pads op juiste
wijze in de connector.
Vervang de pads.

Druk de contactpunten
stevig aan.

De pads vallen uit de kabel
connector.

Controleer of de zwarte
verbindingspin is geplaatst.

Plaats een nieuwe
verbindingspin.

De blauwe klep sluit niet goed.

De elektroden kabel is niet
goed opgerold.

De elektroden cassette is
niet juist geplaatst.

De elektroden cassette is
niet juist gesloten.

Rol de elektroden kabel
juist op.

Plaatst de elektroden
cassette overnieuw.
Sluit de cassette op alle
vier de hoeken.

De trainer start met analyseren,
zonder dat de elektroden op de
pop geplakt zijn.

De pads zijn niet goed
geplaatst in de cassette.

Herplaats de padsin de
cassette.

De trainer geeft een schok
voordat op de schokknop is
gedrukt.

De trainer bevindt zich in de
volautomaat modus.

Verwissel het
schokprotocol naar
halfautomaat.

De AED Trainer zegt; “vervang
batterijen

De AED Trainer kan nog
ongeveer 10 uur met deze
batterijen gebruikt worden

Vervang de batterij binnen
10 uur.

De trainer gaat plotseling uit.

De batterijen zijn (bijna)
leeg.

Vervang de batterijen.

De pads blijven niet meer goed
op de reanimatiepop plakken.

De lijm van de pads is
versleten of de pads zijn vuil
geworden.

Vervang de pads

Heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust:
088-2336000 of verkoop@AEDvoordelig.nl

CHRISTEL
Klantenservice




