
   
 

 

Vervangen van de Philips HS-1 AED elektrodecassette 
 
Doe het volgende om de elektrodecassette (of een elektrodecassette waarvan de uiterste 
gebruiksdatum verstreken is) te vervangen. 
 
1.  Haal de nieuwe cassette uit de verpakking.  
 
2.  Schuif de vergrendeling op de bovenrand van de defibrillator opzij.  
 De elektrodecassette komt vrij.  
 Haal de oude elektrodecassette uit de defibrillator. 
 
 
3.  Installeer de nieuwe cassette: Schuif de onderkant van de cassette in de uitsparing en druk de  

cassette naar binnen totdat de vergrendeling op zijn plaats klikt. Zorg dat het groene handvat 
stevig omlaag wordt gedrukt. De defibrillator meldt welk type elektroden (voor volwassenen, 
voor baby’s/kinderen, of trainingselektroden voor volwassenen of baby’s/kinderen) is geïnstalleerd 
en gaat vervolgens uit: hij is nu klaar voor gebruik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Verwijder de batterij, wacht ten minste vijf seconden en installeer hem weer om een zelftest uit te 

voeren. (Als er tijdens de zelftest een probleem wordt aangetroffen, drukt u op de blauwe i-knop 
voor informatie en raadpleegt u de informatie over probleemoplossing in 

 hoofdstuk 6 van de handleiding.) 
 
5.  Kijk of het groene Klaar-lampje knippert. De HeartStart defibrillator is nu klaar voor gebruik. 
 
Denk aan het volgende: 
•  TREK NIET AAN DE HENDEL OM DE ELEKTRODE TE VERVANGEN!!! 

Wacht met verwijderen van het harde deksel of de folieverzegeling van de elektrodecassette 
totdat u de elektroden moet gebruiken. 

•  Bewaar de defibrillator niet zonder dat er een HeartStart zelfklevende elektrodecassette voor 
volwassenen of voor baby’s/kinderen in geïnstalleerd is. 

  
Als er ongeveer één minuut lang geen elektrodecassette geïnstalleerd is, begint 
de defibrillator te ‘piepen’ en gaat de i-knop knipperen. 
 
  



   
 

 

Vervangen van de Philips HS-1 AED accu 
 
De Philips HS-1 HeartStart defibrillator heeft een wegwerp batterij met een lange levensduur, die in 
stand-by ongeveer vier jaar meegaat. Het verdient aanbeveling altijd een reservebatterij bij de hand te 
houden. Bewaar de reservebatterij in de beschermzak totdat u hem gebruikt. 
 
Als de batterijspanning afneemt, waarschuwt de defibrillator u op diverse manieren. Hij begint te 
piepen, het groene Klaar-lampje gaat uit en de blauwe i-knop begint te knipperen. 
 
De batterij wordt als volgt vervangen: 
1.  Zorg dat er een elektrodecassette in de defibrillator geïnstalleerd is. 
 
2.  Ga naar de batterijruimte op de achterkant van de defibrillator. 
 
3.  Druk op de lip op de bovenkant van de batterij om de vergrendeling los te halen.  
 Verwijder de batterij.  
 
4.  Schuif een nieuwe batterij op zijn plaats. Controleer of de vergrendeling de batterij op zijn plaats `
 houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  De zelftest na batterij-installatie wordt automatisch uitgevoerd. Het is belangrijk dat u op de 

schoktoets drukt als daarom gevraagd wordt om ervoor te zorgen dat de defibrillator gereed is 
voor gebruik. Nadat u dat gedaan hebt, kijkt u of het groene Klaar-lampje knippert. De HeartStart 

 defibrillator is nu klaar voor gebruik. 
 
 
TIP: Controleer direct de houdbaarheidsdatum op de AED-elektrode. Verlopen elektroden kunnen 
uitdrogen waardoor deze niet meer te gebruiken zijn bij een reanimatie. 
 
 


